Общие данные и материалы предоставляемые проектному отделу для проведения эскизного проекта

	Технические условия для проектирования сети кабельного телевидения

	1. Название проектируемой сети: 
	

	2. Основное предназначение сети: 
	

	3. Диапазон рабочей частоты прямого канала, МГц
	75-862

	4. Месторасположение головной станции
	

	5. Выходной уровень прямого канала с головной станции (ВЧ / НЧ)
	

	6. Наличие обратного канала (если да, указать диапазон рабочей частоты обратного канала, МГц)
	

	7. Максимальное количество каналов
	

	8. Питания активного оборудования с расшифровкой (стационарное, дистанционное или комбинированное) 
	комбинированное
 (магистральное - дистанционное, субмагистральное и домовое - стационарное)

	9. Тип построения домовой сети 
	Звезда (дерево)


	Прилагаемая документация

	1.  Ситуационная карта местности (при возможности в электронном варианте  (AutoCAD *.dwg  или *.dwt), с нанесением эталонного вектора)

	2.  Информация о домах нанесенная на карте: 
2.1 № дома / этажность /  кол-во подъездов / кол-во квартир на лестничной клетке / расстояние между подъездами в метрах (Р…) / высота одного этажа в метрах (В…). Пример: 145 / 9 / 3 / 4 / Р24 / В3.

2.2 Расположение выходов на крышу (надстроек  на домах (как правило в пятиэтажных домах) для расположения в них оборудования, в случае отсутствия в доме технического этажа).

2.3 Нумерация подъездов необязательна, если она соответствует стандартной нумерации (стандартная нумерация - первым принято считать фронтально левый подъезд).

2.4 Если нумерация не соответствует стандартной, следует указать первый подъезд, либо полностью пронумеровать подъезды (при сложном расположении подъездов).

	3. При использовании «своего» оборудования приложить технические паспорта заводов изготовителей 

	4. В случае прокладки кабеля в подземной кабельной канализации, предоставить карту канализационных путей.


После рассмотрения заказчиком эскизного проекта, в ходе которого:

· Уточняются данные на проектирование

· Согласуется используемое оборудование и материалы

· Определяется объем проектной документации

· Сроки и этапы выполнения проектных работ

Проектировщик выполняет проектные работы в полном объеме.

Пример подготовки карты
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1. Пример сложного расположения подъездов. Пронумерованы все подъезды.

2. Эталонный вектор (45 метров). Отрезок на карте, длина которого точно известна в реальности. Требуется для правильного масштабирования карты в целом, если карта поставляется в неизвестном масштабе. Данный вектор следует измерять как можно точнее. 

3. Пример нестандартного расположения подъездов. Указан только первый подъезд (фронтально справа). Все остальные идут по порядку.

4. Расположение выходов на крышу (надстроек на домах для расположения в них оборудования, в случае отсутствия в доме технического этажа), обозначены квадратиками. 

5. Правильное заполнение кода для дома с информацией о нем.
№ дома - 130

Этажность -16

Кол-во подъездов - 3
Кол-во квартир на лестничной клетке - 4

Расстояние между подъездами в метрах (Р…) - Р32

Высота одного этажа в метрах (В…) - В3

6. Пример стандартного расположения подъездов. Нумерация подъездов не указана, поскольку отсчет подъездов начинается фронтально слева направо.
_1097057524.dwg

